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CUPROLIN
Antifouling festék

MUSZAKI ADATOK
Felépités: Szintetikus mligyanta alapu, antifouling hatasu és egyéb adalékanyagot tartalmazo festék.

Valaszték:

CUPROLIN ANTIFOULING voros 800
CUPROLIN ANTIFOULING sziirke 200
CUPROLIN ANTIFOULING kék

Alkalmazasi teriilet: Hajok vizvonal alatti fellletének és egyéb tartésan vizbe merllé szerkezetek,
targyak antifouling festésére alkalmazzak. A korszerii felépitésit CUPROLIN ANTIFOULING festék
vizben lassan kioldddd rézvegyiilet tartalmanal fogva meggatolja az algak, kagylok stb. letelepedését. A
CUPROLIN ANTIFOULING festék tixotrop tulajdonsagu, ezért fliggéleges fellleten sem folyik meg,

vastag rétegben is felhordhato.

Minéségi jellemzék:

Kiils6

szines, homogén eloszlasu szuszpenzio

Kifolyasi id6 23 °C-on, (MSZ EN 1SO 2431:2001)
mérépohar ® 6 mm-rel mérve

min. 160 s

Nem illéanyag tartalom (MSZ 1SO 1515:1992) 105 | min. 68%
°C-on 2 6ra

Szemcsefinomsag (MSZ EN 21524:1993) 20-30 um
Széradasi id6 (MSZ ISO 1517:1993)

1. fokozat max. 30 perc
5. fokozat max. 24 6ra

Bevonat kiilseje

barnasvoros vagy szirke szinl, egyenletes, matt

Vizallésag (MSZ 9640/11:1983) 480 6ra

enyhén mattult, vildgosodott

Tapadas (MSZ EN ISO 2409:1999) 0 fokozat
Kiaddssag (MSZ 9650/22:1989) kb. 8 m2/kg
Ceruza keménység (MSZ 9640/2:1989) H

Térolasi garancialis id6: Az MSZ 13910:1973 eléirasai szerint tarolva, a gyartastdl szamitott 1 évig.

Csomagolas: 1 és 2,5 literes onozott acéllemez dobozban, 25 kg acéllemez kannéban.

Alkalmazas: Barmely, megfeleléen kialakitott védébevonat-rendszer utolso rétegeként alkalmazzak a
CUPROLIN ANTIFOULING festéket, optiméalisan két rétegben. Az els6 réteg csak 24 6ra szaradés utan
vonhato at.

Rézvegyulet-tartalma miatt nem szorhatd, ecseteléssel vagy hengerezéssel kell felhordani. A
felnordasra alkalmas konzisztenciat |zofix higitoval kell beallitani.
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A CUPROLIN ANTIFOULING festék hatéanyaga folyamatosan, lassan oldodik ki a bevonatbél. Ez
biztositja a huzamosabb ideig tarté antifouling hatast. Az igénybevétel mértékétdl fliggben felllvizsgalat
utan célszerti feldjitani, egy ujabb réteg CUPROLIN ANTIFOULING festék felhordasaval.

Higitas: Izofix 513 higitoval.

Veszélyes anyagtartalom: kb. 15% rézvegyiletet (szorassal nem hordhato fel), és
15% metoxi-propilacetatot
14% izobutil-acetatot tartalmaz

VOC tartalom: 460 g/I

Figyelmezteté mondatok:

H 226 T(izveszélyes folyadék és goz.

H 302 Lenyelve artalmas.

H 319 Sulyos szemirritaciét okoz.

H 400 Nagyon mérgez0 a vizi éldvilagra.

H 410 Nagyon mérgez6 a vizi éldvilagra, hosszantarto karosodast okozhat.

A z 6vintézkedésre utal6 mondatok:

P 102 Gyerekektdl elzarva tartandé.

P 210 Hotol/szikratol/nyilt langtol/.../forro fellletektdl tavol tartandd. Tilos a dohanyzas.

P 261 Kertlje a por/flst/gaz/kod/gdzok/permet belégzését.

P 271 Kizérélag szabadban vagy joI szelléztetett helyiségben hasznalhatd.

P 280 Védokesztyli/védbruha/szemiveg/arcvédd hasznalata kotelezo.

P 305 + P 351 + P 338 — SZEMBE KERULES esetén: Tébb percig tarto 6vatos oblites vizzel. Adott
esetben a kontaktlencsék eltavolitasa, ha kdnnyen megoldhat. Oblités folytatasa. Baleset vagy
rosszullét esetén azonnal orvost kell hivni. Ha lehetséges, a cimkét meg kell mutatni.

A termékeinkrél sz6l6 miiszaki informacidkat legjobb ismereteink szerint allitottuk dssze. Nem lehetnek
azonban ismertek minden felhasznalonk egyedi igényei és elvarasai, ezért kérjuk, hogy a kozolt
adatokat tajékoztato jelleggel vegyék figyelembe, azokért felelésséget nem vallalunk.

2012.
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